
技術資料表 

210060 
________________________________________________________________________________________ 

惠州大亞灣西區科技創新園科技路1號創新大廈1號樓11層09號房 

電話：（86 752）5533798   傳真：（86 752）5533798-811 

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準

確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任

何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。  

頁碼：1 / 4 

產品描述: 

Tacusil 210060 單液型熱熔形態濕氣反應型聚胺脂接著劑，先以熱熔形態進行物理接著反應，再利用

空氣中溼氣進行化學二次反應，達到最終接著強度的物性，並具有極佳的耐熱性。 應用在玻璃陶瓷、

不鏽鋼,鋁合金等金屬、PC, PET, ABS等塑膠… 等多(異)種材質之接著。 

產品特性： 

• 本樹脂具有高溫低黏度易於上膠, 可自行調整溫度而控制操作黏度；在加工與硬化的過程中不會任

意垂流；短時間重工方便。

• 單液濕氣反應型、100%固成份、無溶劑揮發、固化時不會產腐蝕氣體。

• 可快速接著、耐衝擊性強、耐酸鹼。

• 可廣泛結著多(異)種材質

• 耐候性特佳(-40℃~120℃), 85C*85%RH*500hr,Pass

• 新型鋁管包裝、內外層特殊處理、可回收，比塑膠材質包裝更環保,更耐用

• 產品符合2011/65/EU RoHS法規規範、符合無鹵要求規範

• 本產品符合氯<900ppm，溴<900ppm，氯+溴<1500ppm

典型性能：以下所有資料都在25 oC條件測定。 

特性： 數值： 單位： 

顏色/狀態 透明乳白固體 

黏度110oC, S14 20rpm 3,500 cps 

比重 1.07 

觸變指數 1.1 

硬度 56 Shore D 

玻璃轉化溫度(DSC) 99 oC 

熱裂解溫度(TGA 10oC /min) 337 oC 

吸水率 (25oC/ 24hr) 

(80oC/ 24hr) 

0.31 

2.22 

% 

% 



技術資料表 

210060 
________________________________________________________________________________________ 

惠州大亞灣西區科技創新園科技路1號創新大廈1號樓11層09號房 

電話：（86 752）5533798   傳真：（86 752）5533798-811 

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準

確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任

何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。  

頁碼：2 / 4 

(97oC/ 1.5hr) 1.26 % 

伸長率 >200 % 

體積電阻 2.5* 1012 ohm-cm 

表面電阻 2.4* 1012 ohm 

介電常數 4.4 1KHz 

介電強度 22 KV/mm 

耐溫範圍 -30 至 120 oC 

操作溫度 黏度 Open time 

須視材質 

Seting time 

100℃ 約8,400 cps 約 1 mins 依照作業習慣. 

110℃ 約4,600 cps 約1.5 mins 依照作業習慣. 

120℃ 約3,500 cps 約 2 mins 依照作業習慣. 

130℃ 約2,800 cps 約 3 mins 依照作業習慣. 

150℃ 約1,900 cps 約 6 mins 依照作業習慣. 

以上測試針管規格：NO.17 內徑1.17mm室溫25C *60%RH 

測試條件：鋁管及膠針均需均溫狀態 

剪力黏著強度 

測試此產品物性測試時間須放置24小時以上,相對濕度RH.50％(含)以上. 

參考ASTM D1002 - 05 Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-Lap-Joint 

Adhesively Bonded Metal  

底材 kg /cm2 

Etched Aluminum 234 

Stainless Steel 230 

Green FRP 345 

Acrylic 390 
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Polycarbonate 375 

ABS 345 

PC+ABS 370 

AL+PC 375 

AL+ABS 345 

剪力強度測試- 依據固化時間不同 

Time AL+ABS 剪力測試 (kg/cm2) 

10min 34.84 

30min 84.45 

60min 185.23 

1.5hr 230.48 

1Day 350.27 

3Day 376.29 

Time ABS+PC 剪力測(kg/cm2) 

10min 34.44 

30min 82.68 

60min 186.60 

1.5hr 247.24 

1Day 323.02 

3Day 354.48 
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*試驗⽅方法:  參考ASTM D1002 - 05 Standard Test Method for Apparent Shear Strength of

Single-Lap- Joint Adhesively Bonded Metal Specimens !  by Tension Loading .!  * kgf/ cm2 

換算成 kg/cm2須乘上9.8。 

使用指南： 

• 本產品需要保持乾燥儲存，以免影響樹脂的特性。

• 使用前需要先將接著表面清潔乾淨。

• 將接著劑以上述表格內的加熱參數加熱後均勻塗佈在基材面。在接著劑仍是液態的時候進行貼合過

程中不要有停頓，最好能夠施加適當的壓力，以確保接著物的表面能夠互相貼合完整沒有氣泡。

• 實際物品的硬化時間會受到下列因素影響：①物件的幾何形 狀，②物件的材質特性，③接著劑的

厚度，④加熱系統的效能。硬化的條件則需要以實際的物品和條件來做最後的確認

• 本產品可以適用於一般的點膠設備。

• 避免氣泡出現在硬化物中，能夠讓樹脂展現最佳的性能。

儲存環境： 

本產品需隔絕濕氣與熱源，以確保應有的儲存安定性。在未開封前存放於室溫保存期限八個月。如

開封後使用後, 請務必完全回到常溫後,再放入原有內含防潮包的鋁箔袋內, 反覆使用次數不超過三

次，在室溫下放置超過七天將導致本產品溼氣反應變化時就不能在熔融擠出, 而此產品將建議丟棄

不能再使用。 


